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LEGENDA DEGRADO E INTERVENTI - PROSPETTO S

MANCANZA

Descrizione degrado
Caduta e perdita di parti. Il termine si usa quando tale forma di degradazione non è descrivibile con altre voci del lessico.

EROSIONE

Descrizione degrado
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a porcessi di natura diversa. Quando sono note le cause del degrado,
possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

MACCHIA

Descrizione degrado
Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; è correlata alla presenza di
materiale estraneo al substrato (rugine, sali di rame, sostanze organiche, vernici).

PATINA

BIOLOGICA

Descrizione degrado
Strato sottile, omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile per consistenza, colore e adesione al
substrato.

PRESENZA DI

VEGETAZIONE

Descrizione degrado
Presenza di licheni, muschi o piante

DISTACCO

Descrizione degrado
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra di loro che rispetto al substrato, che prelude, in genere, alla caduta
degli stessi. Soluzione di continuità tra rivestimento ed impasto o tra due rivestimenti.

EFFLORESCENZA

Descrizione degrado
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino, pulverulento o filamentoso, sulla
superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può avvenire anche all'interno del materiale
provocando spesso distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto efflorescenza o
sub-efflorescenza.

DEPOSITO

SUPERFICIALE

Descrizione degrado
Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile e,
generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

ALTERAZIONE

CROMATICA

Descrizione degrado
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta (hue), chiarezza
(value), saturazione (chroma). Può manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle condizioni e può riferirsi a zone
ampie o localizzate.

INTONACI

m2

34,43

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.100.a - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.

INTONACI

m2

0,77

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.100.a - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.

INTONACI

m2

11,67

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.070.a - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da
consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola
entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

INTONACI

m2

15,84

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.070.a - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da
consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola
entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

MATERIALI
LAPIDEI

m2

81,93

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media

INTONACI

m2

8,61

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.010.a - Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il
prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.060.a - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni
di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite
in cantiere
A.15.010.010.a - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la
necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti

Interventi di restauro su intonaci
R.03.030.010.a - Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,
ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il
trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo

MATERIALI
LAPIDEI

m2

0,65

MATERIALI
LAPIDEI

m2

8,12

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.06.010.010.a - Trattatamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a
mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a
spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media.

LEGENDA DEGRADO E INTERVENTI - PROSPETTO O

MANCANZA

Descrizione degrado
Caduta e perdita di parti. Il termine si usa quando tale forma di degradazione non è descrivibile con altre voci del lessico.

EROSIONE

Descrizione degrado
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a porcessi di natura diversa. Quando sono note le cause del degrado,
possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

MACCHIA

Descrizione degrado
Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; è correlata alla presenza di
materiale estraneo al substrato (rugine, sali di rame, sostanze organiche, vernici).

PATINA

BIOLOGICA

Descrizione degrado
Strato sottile, omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile per consistenza, colore e adesione al
substrato.

PRESENZA DI

VEGETAZIONE

Descrizione degrado
Presenza di licheni, muschi o piante

DISTACCO

Descrizione degrado
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra di loro che rispetto al substrato, che prelude, in genere, alla caduta
degli stessi. Soluzione di continuità tra rivestimento ed impasto o tra due rivestimenti.

EFFLORESCENZA

Descrizione degrado
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino, pulverulento o filamentoso, sulla
superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può avvenire anche all'interno del materiale
provocando spesso distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto efflorescenza o
sub-efflorescenza.

DEPOSITO

SUPERFICIALE

Descrizione degrado
Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile e,
generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

ALTERAZIONE

CROMATICA

Descrizione degrado
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta (hue), chiarezza
(value), saturazione (chroma). Può manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle condizioni e può riferirsi a zone
ampie o localizzate.

INTONACI

m2

15,50

Interventi di restauro
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.100.a - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.

INTONACI

m2

1,37

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.100.a - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.

INTONACI

m2

11,04

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.070.a - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da
consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola
entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

INTONACI

m2

9,01

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti
nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.070.a - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da
consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola
entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

MATERIALI
LAPIDEI

m2

77,60

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media

INTONACI

m2

62,46

Interventi di restauro su intonaci
A.10.010.010.a - Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il
prezzo non prevede il costo dei ponteggi
A.10.010.060.a - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni
di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite
in cantiere
A.15.010.010.a - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la
necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti
A.15.010.020.a - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti

Interventi di restauro su intonaci
R.03.030.010.a - Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,
ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il
trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo

MATERIALI
LAPIDEI

m2

1,87

MATERIALI
LAPIDEI

m2

1,48

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.06.010.010.a - Trattatamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a
mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a
spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media.

MATERIALI
LAPIDEI 33,67

MATERIALI
LAPIDEI

m2

28,60

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.06.010.010.a - Trattatamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a
mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a
spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media.

MATERIALI
LAPIDEI

m2

82,91

Interventi di restauro su materiali lapidei
A.06.010.010.a - Trattatamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a
mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a
spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti
A.11.010.014.b - Pulitura di pietre esterne  rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi;  rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite;  rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
A.11.010.016.b - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della
soprintendenza competente in fascia media.
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